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MEDIDOR MECANICO 3 DIGITOS
MODELD: 806¢€L

Medidor de alimetacion por gravedad
de transferencia de combustible
mecanico de 3 digitos, 19-76 lpm.

* +/- 1 % de precision

» Homologado por UL/cUL, CE

» Pantalla grande y facil de lectura
* Roscas NTP

MEDIDOR MECANICO 3 DIGITOS
MODELD: 80761

Medidor de transferencia de
combustible de 3 digitos, 19-76 lpm
fabricacion en aluminiol.

* +/- 1 % de precision

» Homologado por UL/cUL, CE

» Pantalla grande y facil de lectura
» Entrada/salida de 3/4
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MEDIDOR DIGITAL 4 DIGITOS
MODELD: 901

Medidor digital, 2-20 gpm. flujo de
izquierda a derecha. Indice de
presion de +/-0.5%.

» Clasificado para gasolina,queroseno
* Precision (linealidad) de +/-2%

 23-151 LPM
» Ul, cUL y certificaciones CE Listados ()

MEDIDOR DIGITAL1PULGADAS
MODELD: 900CD

Medidor de flujo digital 900 CD
cuenta con una pantalla de contador
LCD de 4 digitos facil de leer.

* +/- 1.25 % de precision
» Contador LCD grande de 3/4
pulgadas y 4 digitos
* 1 entrada, salida de 1 pulgada
* Funciona con gasolina, diesel, queroseno
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MEDIDOR DIGITALLINEA DETURBINA

MODELD: TT10AN

Medidor digita ,en linea para turbina
de aluminio de 1,2-35 GPM con
indice de precision de +/-.

« 2-35 GPM / 8-132 LPM

¢« -40°F-176°F /-40°C-60°C

 Mide en onzas, pintas, cuartos, litros
 Fuente de alimentacion con 2 baterias AA
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BOMBA MANUAL ROTATORIA
MODELD: FRTI2CL

Bomba manual con contador en litros,
puede ser configurada para flujo
invertido y se adapta a tambores.

« 37 litros por 100 revoluciones

» -Homologada por UL

» Contador (litros)

» Cuerpo de aluminio y hierro fundido

BOMBA MANUAL TUBERIA DE SUCCION
MODELD: FR113

Diseniada para gasolina, diesel,
biodiesel de hasta B20 homologado
por UL. dos afos de garantia.

» 10 galones cada 100 revoluciones

* Homologada por UL

* Pico de balde

» Se puede usar para bombear en direccion
inversa
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BOMBA MANUAL ROTATORIA
MODELD: SD62

Incluye una tuberia de succion de
acero de 3 piezas de 13-39 y pico de
balde.

* 7.5 galones cada 100 revoluciones
* Pico de balde

» Compatible con diesel, queroseno
* Para montaje en tanque o barril
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BOMBA DE

TRANSFERENCIA CONTINUA

El Primero de la industria
- SEB VICIO CON TIMIO

99/LEM
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12VDC BOMBA GON MANGUERA

MODELO: RD812NH

Modelo: RD812NH
Nuestro modelo mas portatil y
economico. Bomba para transferencia

de combustible de 32LPM

* 7.5 galones cada 100 revoluciones
* Pico de balde

« Compatible con diesel, queroseno
 Para montaje en tanque o barril

12VDC BOMBA 12 VoLTios

MODELD: FR12116L

Modelo: FR1211GL

Bomba de 12V, de 57LPM, incluye
mangueras de 3/4”, medidor de 3
digitos y pistola manual

» Garantia limitada de por vida
 Construccion de hierro fundido resistente

* Filtro incorporado
» Medidor 807CL
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Modelo FR4211GL

 Hierro fundido resistente
« Base roscada de 2"

* Medidor mecanico 901L
* Hierro fundido resistente

BOMBAS
12 VDG

12VDC BOMBAAITOFLUIO
MODELD: FRA2116L

Bomba de 12V, de 75LPM, incluye
mangueras de 1", medidor de 4 digitos

Este es el modelo SS435B

para transferencia de agroquim
aceites lubricantes,y anticonge

BOMBA DE TRANSFERENCIA QUIMICA
MODELD: $5433B SOTERA

Bomba de 12V, con medidor digital,

ICOS,
ante.

* Este producto agrega un gran va
* El producto es muy duradero y m

or
uy facil

» Este producto se fabrica en China
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12 VDG BOMBA DE 24 VoLTios
MODELD: FR241161L

Diseniada para gasolina, diesel,
biodiesel, queroseno, y alcoholes
minerales.

« 57 LPM
* Motor homologado por UL/cUL
» Manguera con alambre estatico 4.5mts

* Medidor mecanico 807CL
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115/230 VAC: BOMBA DEALTO FLUIO
MODELD: FR701VGL

Bomba de 220V, 75LPM, con medidor
de 3 digitos, manguera de 1"y pistola
manual.

* Proteccion térmica de sobrecarga.
* Adaptador de tanque de 2" NPT.

* Anti-sifon incorporado.

» Ciclo de trabajo 30 minutos.

119/230 VAC: BOMBA DEALTO FLUJO
MODELD: FR310UN

Bomba de transferencia de paleta
giratoria, de hierro fundido.Disenada
para diesel solamente.

+ 132LPM

* Motor homologado por UL/cUL
» Tapon roscado de 2 pulgadas
* Auto cebado




FILL-RITE /13

113/230 VAC: BOMBA DEALTO FLUJO
MODELD: FR319VB

Nuestra bomba mas potente de 220V,
132LPM, medidor digital, manguera
de 1"y pistola automatica

* (132 LPM)

» Construccion de hierro fundido resistente
» Valvula de control, descarga de presion

» Pistola de ultra alto flujo de 1"
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MANGUERA DE 3/4" X 6.10 mts
MODELD: FRHO7520

Manguera para transferencia de
combustible de 3/4 x 6.10 mts con
protector de resortes internos..

* Exterior de neopreno

» Disenada para usar en todas las bombas
* Tubo interno de nitrilo

 Suministro de combustible diésel

MANGUERADE 1" X 6.10 mts
MODELD: FRH 10020

Mangera para transferencia de
combustible 1 x 6.10 mts protector de
resortes internos.

* Suministro de combustible diésel

* Exterior de neopreno

» Disenada para usar en todas las bombas
* Tubo interno de nitrilo de alta calidad
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PISTOLAMANUAL DE 3/4" CON GANCHO

MODELD: FRHMNO75S

Diseniada para gasolina y diesel
Incluye sellos de viton y juntas toricas
para que las valvulas funcionen

* Pistola de aluminio de 3/4"

* Presion de trabajo de 50 PSI

» Gancho para colgar integral

» Calificada para funcionar a 29°

PISTOLAMANUALDET"CON GANCHO
MODELD: FRHMN100S

Pistola de aluminio de 1 pulgada
Disefiada para gasolina y diesel
Incluye sellos de viton y juntas toricas
para que las valvulas funcionen

7 . salida NPT-F de 1"
* Presion de trabajo de 50 PSI

» Homologado por UL/cUL
* Hecho en los EE. UU.
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ACC.ADICIONALKIT DE PEDESTAL
MODELD: FRPA123

* Pedestal de hierro fundido

» Cabezal de 2"

* |deal para instalaciones rapidas

 Compatible con todos los modelos
FILLRITE
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KIT DE REPARD FR311/319
MODELD: 300KTF7794

Kit de renovacion primaria para
bombas de transferencia de
combustible
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% &

w

KIT DE REPARD FR1211/FR4211
MODELD: 4200KTF8739

Kit de renovacion completa para
bombas de transferencia de
combustible
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KIT DE REPARD FR311/319
MODELD: 700KTF2659

Kit de reconstruccion solo para version
de bombas de la serie 700b paleta de
carbono para bombas de 115 voltios

TRANPACOMPLETADET" S/FILTRO
MODELD: 33074545

CABEZAL PARA FILTRO PFFDWOT125
MODELD: 700ACCF7017

F FIESEL 25MIC 1" 1/2-16 189LPM 6/1
MODELD: PFFDW21123

FE.COMB COMPLETO G/FILTRO 25MIC
MODELD: FBO-10-25M

FELEMENTO F/F BO10 10MIC
MODELD: FBO-60333




